


PAJISJE STANDARDE

“Vetëngarkim”, lartësi maks. ngarkimi 130 cm
Shportë - Alumini 1 800 × 700 × 1 100 mm,
kapacitet maks. 225 kg
Zinxhirë me zgjerim hidraulik
Ndezje/fikje e motorit nga shporta
Sinjal zanor i komanduar nga shporta
Lidhje elektrike 230 V në shportë
Numërues i orëve të punës
Kontrolle gjeometrike dhe sistem për kufizimin e krahut
Komandim manual i valvolave hidraulike në emergjencë
Pajisje stabilizimi automatik
Kufizues elektronik i ngarkesës
Elektropompë njëfazore 230 V/50 Hz, e komanduar
nga inverter, me karikues baterie
Sistem hidraulik me filtrim të diferencuar
dhe filtra me efikasitet të lartë
Nivelë shumëboshtore
Motor dizel i ftohur me ujë (në përputhje me
USA TIER 4 NRMM për tregun amerikan)
Motor hibrid (në përputhje me EU STAGE 5 NRMM
për tregun evropian)
Komandim tërësisht elektronik me CAN-bus
Pllaka mbështetëse (4 copë) me mbajtëset përkatëse
Pompë manuale emergjence
Mbrojtje elektrike/termike në të gjitha qarqet
Radiokomandë
Rrotullimi i shportës ±90°
Rrotullimi i bazës 450°
Sistem CRSS për diagnostikim telemetrik
dhe menaxhim të shërbimeve në distancë
Valvola bllokimi me fllanxhë në cilindra
Lyerje: blu, e bardhë dhe e zezë
Versioni elektrik
Motor elektrik 22 kW me bateri litiumi 20 kWh
(pa motor dizel dhe pa elektropompë 220 V)
Versioni hibrid
Motor elektrik 10 kW me bateri litiumi 5 kWh
+ motor dizel (pa elektropompë 220 V)



AKSESORË OPSIONALË
Çikrik elektrik, kapacitet maks. 200 kg
Stacion komandimi në tokë
Pajisje për materiale me anësore të palosshme
1 400 × 700 × 550 / 2 430 × 1 166 × 50 mm,
kapacitet maks. 205 kg, dy pika lidhjeje
Shportë - Alumini 700 × 700 × 1 100 mm,
kapacitet maks. 230 kg, dy pika lidhjeje
Shportë - Alumini 2 400 × 700 × 1 100 mm
Shportë - Alumini, e zgjatshme 2000/2 400 × 800 × 1 100 mm
Shportë - Fibër qelqi 800 × 600 × 1 100 mm,
kapacitet maks. 120 kg, dy pika lidhjeje
Shportë - Fibër qelqi 1 200 × 620 × 1 100 mm,
kapacitet maks. 330 kg, dy pika lidhjeje
Zinxhirë të bardhë që nuk lënë gjurmë
Linjë ajri/uji mes shportës dhe bazës,
presion maks. 250 bar
Pajisje kundër shtypjes së operatorit
Pajisje kundër përplasjes për mbrojtjen
e shportës, me teknologji sonar
Pajisje për palosjen automatike
Elektropompë njëfazore 110 V/60 Hz, me karikues baterie
Grep ngritës, kapacitet maks. 250 kg
Gjenerator hidraulik 220 V (vetëm me motor termik)
Rrip sigurimi i trupit
Ndërprerës magnetotermik mbrojtës
në linjën elektrike
Interfon fiks tokë/shportë
Linjë në shportë me spina/priza 110 V (extra USA)
Drita vezulluese mbi stabilizuesit
Pedal i pranisë së operatorit në shportë (extra USA)
Ekran CAN-bus 3,5" në tokë
Mbrojtje e cilindrave
Softuer për menaxhimin e makinës në distancë (5 vjet)
Furça kundër papastërtive në krahë
Lyerje speciale

STANDARDET E ZBATUARA

Certifikimi si vinç (sipas standardit EN 13000)





PERFORMANCAT

PËRMASAT
Gjatësia e shportës 1 800 mm
Gjerësia e shportës 700 mm
Lartësia minimale 2 290 mm
Gjatësia - pa shportë 5 415 mm
Gjerësia - pa shportë 1 200 mm
Gjerësia - stabilizim i ngushtë 3 105 mm
Gjerësia - stabilizim i gjerë 4 280 mm
Gjatësia - stabilizim i ngushtë 4 895 mm
Gjatësia - stabilizim i gjerë 5 880 mm
Lartësia maksimale nga toka nën shasi 667 mm
Këndi maksimal i kompensimit anësor 14,1°
Këndi i hyrjes 17,5°
Këndi i daljes 19,5°
Lartësia e vetëngarkimit me zgjatime 1 385 mm

Lartësia e punës 30 m
Lartësia e dyshemesë së shportës 28 m
Shtrirja anësore 15,5 m
Lartësia e kalimit mbi pengesë 16 m
Punë nën nivelin e tokës −7 m
Kapaciteti i shportës 225 kg

Pesha 5,00 t

VERSIONI HIBRID
Në dispozicion



Si një ashensorDalje e autorizuar në lartësi Gjithçka në njëKalojmë mbi çdo gjë

MODALITETI I VETËNGARKIMIT


