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DOTAZIONE STANDARD

Automazione geometrica anticollisione cestello e cabina
Cesto - Alluminio 1400x700x1100 mm,

portata massima 230 kg

Comando avvio/arresto motore dal cesto

Comando dal cesto per segnalatore acustico

Connessione elettrica 230V nel cesto
Contaore

Controlli geometrici e sistema di limitazione del braccio
Controllo manuale delle valvole idrauliche in emergenza
Dispositivo di stabilizzazione automatica

Dispositivo elettronico limitatore di carico

Doppia postazione di comando fissa (terra + cesto)
Funzionamento completamente elettronico

Impianto idraulico a filtraggio differenziato con filtri ad alta
efficienza

Livella multi-assiale

Luci intermittenti sugli stabilizzatori

Operativita completamente elettronica

Pompa di emergenza manuale

Protezione elettrica/termica su tutti i circuiti elettrici
Rotazione cesto +90°

Rotazione torretta 720°

Schermo CAN-bus 3.5" in cabina

Sistema di controllo via CAN-bus

Sistema di diagnostica telemetrica e di gestione dei servizi
da remoto CRSS

Traverse posteriori estensibili idraulicamente
Sistema idraulico di emergenza e discesa

Unita di controllo computerizzata principale

Valvole di blocco flangiate sui cilindri

Verniciatura - Braccio telescopico: Blu RAL 5013

o Bianco RAL 9010

Verniciatura parte aerea e cilindri:

Bianco RAL 9010
Verniciatura - Telaio: Blu RAL 5013 o Nero

PAJISJE STANDARDE

Automatizim gjeometrik kundér pérplasjes sé shportés me kabinén
Shporté - Alumini 1 400 x 700 x 1 100 mm,
kapacitet maks. 230 kg

Ndezje/fikje e motorit nga shporta

Sinjal zanor i komanduar nga shporta

Lidhje elektrike 230 V né shporté

Numeérues i oréve té punés

Kontrolle gjeometrike dhe sistem pér kufizimin e krahut
Komandim manual i valvolave hidraulike né emergjencé
Pajisje stabilizimi automatik

Kufizues elektronik i ngarkesés

Dy stacione komandimi fikse (toké + shporté)
Funksionim térésisht elektronik

Sistem hidraulik me filtrim té diferencuar

dhe filtra me efikasitet té larté

Nivelé shuméboshtore

Drita vezulluese mbi stabilizuesit

Komandim térésisht elektronik

Pompé manuale emergjence

Mbrojtje elektrike/termike né té gjitha gqarget
Rrotullimi i shportés +90°

Rrotullimi i bazés 720°

Ekran CAN-bus 3,5" né kabiné

Sistem komandimi me CAN-bus

Sistem CRSS pér diagnostikim telemetrik

dhe menaxhim té shérbimeve né distancé
Traversa té pasme me zgjatje hidraulike
Sistem hidraulik pér emergjencé dhe ulje
Njési kryesore komandimi e kompjuterizuar
Valvola bllokimi me fllanxhé né cilindra

Lyerje - Krahu teleskopik: blu RAL 5013

ose i bardhé RAL 9010

Lyerja e pjesés ajrore dhe e cilindrave:

té bardhé RAL 9010

Lyerje - Nénshasia: blu RAL 5013 ose e zezé
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LEimruck 25

ACCESSORI DISPONIBILI

Argano elettrico, portata massima 230 kg

Barre paraciclisti

Camion con guida a destra

Omologazione camion diverso da veicolo standard
(stesso peso)

Cassetta degli attrezzi

Carica batteria per autocarro

Cesto - Alluminio 700x700x1100 mm,

portata massima 230 kg

Cesto - Alluminio 1800x700x1100 mm,
portata massima 230 kg

Cesto - Vetroresina 800x600x1100 mm,
portata massima 120 kg

Cesto - Vetroresina 1200x620x1100 mm,
portata massima 200 kg

Cesto - Carico materiali con sponde abbattibili
1400x700x550/2430x1166x50 mm, portata massima 200 kg
Comandi di stabilizzazione dal cesto

Connessione aria/acqua tra cesto e torretta,

pressione max 250 bar

Dispositivo anti-collisione a protezione del cesto con
tecnologia sonar

Dispositivo di chiusura automatica

Dispositivo di apertura automatica

Elettropompa monofase con caricabatteria tampone
Filocomando comando a terra da 5 m

Gancio di sollevamento, portata massima 260 kg
Imbracatura di sicurezza

Interruttore magnetotermico di protezione sulla linea elettrica
Linea cesto con spine/prese 110V (extra USA)

Pedale uomo morto al cesto (extra USA)

Piastre di appoggio a terra con rispettivo porta piastre
Radiatore olio idraulico

Radiocomando

Radiocomando a terra + postazione fissa del cesto
Rotolampada magnetica

Software per la gestione della macchina da remoto (5 anni)
Spazzole anti detriti nei bracci

Spondine

Stabilizzatori maggiorati (700 mm) con piastre in legno

Verniciatura speciale

STANDARDET E ZBATUARA

ANSI 92.20
UNI EN 280
CSA B354.6
CE

AKSESORE OPSIONALE
Cikrik elektrik, kapacitet maks. 230 kg

Mbrojtése anésore pér ciklistét

Kamion me timon né té djathté

Homologim né kamion jo standard (e njéjta peshé)

Kuti veglash

Karikues baterie pér kamionin

Shporté - Alumini 700 x 700 x 1 100 mm,
kapacitet maks. 230 kg

Shporté - Alumini 1 800 x 700 x 1 100 mm,
kapacitet maks. 230 kg

Shporté - Fibér gelgi 800 x 600 x 1 100 mm,
kapacitet maks. 120 kg

Shporté - Fibér gelgi 1 200 x 620 x 1 100 mm,
kapacitet maks. 200 kg

Shporté pér materiale, anésore té palosshme, 1 400 x 700
x 550/2 430 x 1 166 x 50 mm, kapacitet maks. 200 kg
Komandat e stabilizimit nga shporta

Linjé ajri/uji mes shportés dhe bazés,

presion maks. 250 bar

Pajisje kundér pérplasjes pér mbrojtjen

e shportés, me teknologji sonar

Pajisje pér palosjen automatike

Pajisje pér hapjen automatike

Elektropompé njéfazore me karikues tampon
Komandim nga toka me kabllo 5 m

Grep ngrités, kapacitet maks. 260 kg

Rrip sigurimi i trupit

Ndérprerés magnetotermik mbrojtés né linjén elektrike
Linjé né shporté me spina/priza 110 V (extra USA)
Pedal i pranisé sé operatorit né shporté (extra USA)
Pllaka mbéshtetése me mbajtéset pérkatése

Ftohés i vajit hidraulik

Radiokomandé

Radiokomandé né toké + stacion fiks né shporté

Drité rrotulluese magnetike

Softuer pér menaxhimin e makinés né distancé (5 vjet)
Furca kundér papastértive né krahé

Anésore

Stabilizues té zmadhuar (700 mm), pllaka druri

Lyerje speciale

Certifikimi si ving (sipas standardit EN 13000)
Eimrruck 25
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LEimruck 25

DIMENSIONI
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PRESTAZIONI

Lunghezza cesto

Profondita cesto

Altezza della macchina
Lunghezza della piattaforma
Lunghezza totale

Larghezza della macchina
Estensione parziale stabilizzatore
Estensione totale stabilizzatore

* le misure variano in base al telaio

1400 mm
700 mm
2245 mm
6040 mm
6640 mm
2050 mm
200 mm
975 mm

Altezza di lavoro

Sbraccio laterale

Punto di scavalco
Lavoro negativo

25m

720°

25m
12m
14 m
-5m

PTT minimo 35T

==

90°+90°

PERMASAT

Gjatésia e shportés

Thellésia e shportés

Lartésia e makinés

Gjatésia e platformés

Gjatésia totale

Gjerésia e makinés

Zgjatja e pjesshme e stabilizuesve
Zgjatja e ploté e stabilizuesve

* pérmasat ndryshojné sipas shasisé

PERFORMANCAT

1400 mm
700 mm
2 245 mm
6 040 mm
6 640 mm
2 050 mm
200 mm
975 mm

Lartésia e punés

Shtrirja anésore

Pika e kalimit mbi pengesé
Puné nén nivelin e tokés

Masa minimale e autorizuar

25m
12m
14 m
-5m
35t

14 m

\H

ALUMIN
1,4X0,7X1,1

12 m

H+H
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Tutto in uno
Gjithcka né njé

Come un ascensore
Si njé ashensor

Ti spianiamo la strada
E sheshojmé rrugén pér Ju

peph=porrti==
(N

Sbarco in quota autorizzato
Dalje e autorizuar né lartési

)Y

D

Siamo i pit forti
Ne jemi mé té fortét

230 KG |:|
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