


Verniciatura parte aerea e cilindri:

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE
Automatisme géométrique anticollision panier et cabine
Protections latérales anti-cyclistes
Panier - Aluminium 2 200 × 800 × 1 100 mm,
charge maxi 450 kg
Démarrage/arrêt du moteur depuis le panier
Avertisseur sonore commandé depuis le panier
Commandes électroniques de secours
Prise électrique 230 V dans le panier
Compteur horaire
Contrôles géométriques et système de limitation du bras
Commande manuelle de secours des valves hydrauliques
Dispositif de stabilisation automatique
Limiteur de charge électronique
Double poste de commande fixe (sol + panier)
Circuit hydraulique à filtration différenciée
avec filtres haute efficacité
Niveau multiaxial
Feux clignotants sur les stabilisateurs
Commande entièrement électronique
Pompe à main de secours
Protection électrique/thermique sur tous les circuits
Rotation du panier ±90°
Rotation de la tourelle 1440°
Système de commande par CAN-bus
Système de télédiagnostic et de gestion
des services à distance CRSS
Circuit hydraulique de secours et de descente
Stabilisateurs à course allongée (750 mm), plaques en bois
Traverses avant et arrière à extension hydraulique
Unité de commande informatisée principale
Clapets de sécurité bridés sur les vérins
Peinture - Bras télescopique : bleu RAL 5013
ou blanc RAL 9010
Peinture partie aérienne et vérins :
blanc RAL 9010
Peinture - Faux-châssis : bleu RAL 5013 ou noir



OPTIONS DISPONIBLES
Anémomètre
Treuil électrique, charge maxi 450 kg
Camion à conduite à droite
Coffre à outils
Chargeur de batterie pour le camion
Panier - Extensible 2000/2 400 × 800 × 1 100 mm,
charge maxi 410 kg
Panier - Fibre de verre 800 × 600 × 1 100 mm,
charge maxi 120 kg
Panier - Fibre de verre 1 200 × 620 × 1 100 mm,
charge maxi 200 kg
Panier - Manutention, ridelles rabattables, 1 400 × 700 × 550 /
2 430 × 1 166 × 50 mm, charge maxi 420 kg

Coffres pour le transport de matériel
Commandes de stabilisation depuis le panier
Ligne air/eau entre panier et tourelle,
pression maxi 250 bar
Dispositif anticollision de protection du panier
à technologie sonar
Dispositif de repliage automatique
Double poste de stabilisation au sol (8 touches)
Électropompe monophasée avec chargeur tampon
Télécommande filaire au sol, câble de 5 m
Crochet de levage, charge maxi 490 kg
Harnais de sécurité
Interphone fixe sol/panier
Disjoncteur magnétothermique sur la ligne électrique
Ligne panier avec fiches/prises 110 V (extra USA)
Feux de gabarit arrière
Pédale homme mort dans le panier
Plaques d'appui au sol avec porte-plaques
Refroidisseur d'huile hydraulique
Radiocommande au sol + poste fixe dans le panier
Gyrophare magnétique
Logiciel de gestion de la machine à distance (5 ans)
Brosses anti-débris sur les bras
Ridelles
Peinture spéciale

NORMES APPLIQUÉES

Certification grue (conforme à la norme EN 13000)



selon le châssis



PERFORMANCES

Longueur du panier 2 200 mm
Profondeur du panier 800 mm
Hauteur de la machine 3 100 mm
Longueur de la plateforme 7 480 mm
Longueur totale 8 165 mm
Largeur de la machine 2 250 mm
Extension partielle des stabilisateurs 425 mm
Extension totale des stabilisateurs 1 420 mm

Hauteur de travail 37 m
Déport latéral 19 m
Franchissement 19 m
Travail sous le niveau du sol −8,5 m
PTAC minimum 7,5 t

ÉLECTRONIQUE

* les dimensions varient selon le châssis



Comme un ascenseur Sortie en hauteur autorisée

Tout-en-un Nous aplanissons la route Nous sommes les plus forts


