


Verniciatura parte aerea e cilindri:

SERIJSKA OPREMA
Geometrijska avtomatika proti trku košare in kabine
Bočna zaščita za kolesarje
Košara - aluminijasta 2.200 × 800 × 1.100 mm,
nosilnost do 450 kg
Vklop/izklop motorja iz košare
Zvočni signal z upravljanjem iz košare
Elektronske zasilne komande
Električni priključek 230 V v košari
Števec obratovalnih ur
Geometrijski nadzor in sistem omejevanja roke
Ročno zasilno upravljanje hidravličnih ventilov
Naprava za samodejno stabilizacijo
Elektronski omejevalnik obremenitve
Dvojna fiksna upravljalna postaja (tla + košara)
Hidravlični sistem z diferencirano filtracijo
in visokoučinkovitimi filtri
Večosna libela
Utripajoče luči na stabilizatorjih
Popolnoma elektronsko upravljanje
Ročna zasilna črpalka
Električna/toplotna zaščita vseh tokokrogov
Vrtenje košare ±90°
Vrtenje stolpa 1440°
Krmilni sistem prek CAN-bus
Sistem telemetrične diagnostike in
upravljanja storitev na daljavo CRSS
Hidravlični sistem za zasilno delovanje in spuščanje
Podaljšani stabilizatorji (750 mm), lesene plošče
Sprednji in zadnji prečniki, hidravlično izvlečni
Glavna računalniška krmilna enota
Zaporni ventili s prirobnico na cilindrih
Barvanje - teleskopska roka: modra RAL 5013
ali bela RAL 9010
Barvanje dvižne nadgradnje in cilindrov:
bela RAL 9010
Barvanje - pomožni okvir: modra RAL 5013 ali črna



DODATNA OPREMA
Anemometer
Električni vitel, nosilnost do 450 kg
Vozilo z volanom na desni
Zaboj za orodje
Polnilnik akumulatorja vozila
Košara - izvlečna 2000/2.400 × 800 × 1.100 mm,
nosilnost do 410 kg
Košara - iz steklenih vlaken 800 × 600 × 1.100 mm,
nosilnost do 120 kg
Košara - iz steklenih vlaken 1.200 × 620 × 1.100 mm,
nosilnost do 200 kg
Košara - za material, preklopne stranice, 1.400 × 700 × 550 /
2.430 × 1.166 × 50 mm, nosilnost do 420 kg
Zaboji za prevoz materiala
Upravljanje stabilizacije iz košare
Vod za zrak/vodo med košaro in stolpom,
tlak do 250 bar
Sonarska naprava proti trku
za zaščito košare
Naprava za samodejno zlaganje
Dvojna postaja za stabilizacijo na tleh (8 tipk)
Enofazna elektročrpalka z vzdrževalnim polnilnikom
Žični daljinski upravljalnik s tal, kabel 5 m
Dvižni kavelj, nosilnost do 490 kg
Varovalni pas
Fiksni interfon tla/košara
Termomagnetni odklopnik na električnem vodu
Vod v košari z vtiči/vtičnicami 110 V (extra USA)
Zadnje gabaritne luči
Pedal mrtvega moža v košari
Podložne plošče z nosilcem plošč
Hladilnik hidravličnega olja
Radijski daljinski upravljalnik s tal + fiksna postaja v košari
Magnetna rotacijska luč
Programska oprema za upravljanje stroja na daljavo (5 let)
Krtače proti nečistočam na rokah
Stranice
Posebno barvanje

SKLADNOST S STANDARDI

Certifikat za žerjav (skladno s standardom EN 13000)



odvisno od podvozja



ZMOGLJIVOSTI

MERE
Dolžina košare 2.200 mm
Globina košare 800 mm
Višina stroja 3.100 mm
Dolžina ploščadi 7.480 mm
Skupna dolžina 8.165 mm
Širina stroja 2.250 mm
Delni izvlek stabilizatorjev 425 mm
Polni izvlek stabilizatorjev 1.420 mm

Delovna višina 37 m
Stranski doseg 19 m
Doseg čez oviro 19 m
Doseg pod nivojem tal −8,5 m
Najmanjša NDM vozila 7,5 t

ALUMINIJ ELEKTRONSKO

* mere so odvisne od podvozja



Kot dvigalo Dovoljen izstop na višini

Vse v enem Cesto izravnamo za vas Smo najmočnejši


