


Verniciatura parte aerea e cilindri:

STANDARDNA OPREMA
Automatska geometrijska zaštita od sudara košare i kabine
Bočna zaštita od podlijetanja (biciklisti)
Košara - aluminij 2.200 × 900 × 1.100 mm,
nosivost maks. 400 kg
Pokretanje/gašenje motora iz košare
Zvučni signal s upravljanjem iz košare
Elektroničko upravljanje u nuždi
Električni priključak 230 V u košari
Brojač radnih sati
Geometrijske kontrole i sustav ograničenja kraka
Ručno upravljanje hidrauličnim ventilima u nuždi
Uređaj za automatsku stabilizaciju
Elektronički ograničivač opterećenja
Dva fiksna upravljačka mjesta (tlo + košara)
Hidraulični sustav s diferenciranom filtracijom
i visokoučinkovitim filtrima
Višeosna libela
Trepćuća svjetla na stabilizatorima
Potpuno elektroničko upravljanje
Ručna pumpa za slučaj nužde
Električna/toplinska zaštita svih strujnih krugova
Rotacija košare ±90°
Rotacija kupole 1440°
Upravljački sustav CAN-bus
Sustav telemetrijske dijagnostike i daljinskog
upravljanja servisom CRSS
Hidraulični sustav za nuždu i spuštanje
Prednje i stražnje traverze s hidrauličnim izvlačenjem
Glavna računalna upravljačka jedinica
Prirubnički sigurnosni ventili na cilindrima
Lakiranje - teleskopski krak: plava RAL 5013
ili bijela RAL 9010
Lakiranje nadogradnje i cilindara:
bijela RAL 9010
Lakiranje - pomoćni okvir: plava RAL 5013 ili crna



DODATNA OPREMA
Anemometar
Električno vitlo, nosivost maks. 400 kg
Kamion s upravljačem na desnoj strani
Kutija za alat
Punjač akumulatora kamiona
Košara - izvlačna 2400/3.000 × 800 × 1.100 mm,
nosivost maks. 370 kg
Košara - stakloplastika 800 × 600 × 1.100 mm,
nosivost maks. 120 kg
Košara - stakloplastika 1.200 × 620 × 1.100 mm,
nosivost maks. 200 kg
Košara za materijal, preklopne stranice, 1.400 × 700 × 550 /
2.430 × 1.166 × 50 mm, nosivost maks. 340 kg
Upravljanje stabilizacijom iz košare
Vod zrak/voda između košare i kupole,
tlak maks. 250 bar
Uređaj za automatsko sklapanje
Dva mjesta za stabilizaciju na tlu (8 tipki)
Jednofazna elektropumpa s puferskim punjačem
Kabelski upravljač na tlu, kabel 5 m
Kuka za dizanje, nosivost maks. 450 kg
Sigurnosni pojas
Fiksni interfon tlo/košara
Termomagnetski zaštitni prekidač na električnom vodu
Vod u košari, utikači/utičnice 110 V (extra USA)
Stražnja gabaritna svjetla
Pedala „mrtvog čovjeka” u košari (extra USA)
Podložne ploče s držačem ploča
Hladnjak hidrauličnog ulja
Radio upravljač na tlu + fiksna ploča u košari
Magnetsko rotacijsko svjetlo
Softver za daljinsko upravljanje strojem (5 godina)
Četke protiv nečistoća u krakovima
Bočne stranice
Posebno lakiranje

PRIMIJENJENE NORME

Certifikacija kao dizalica (sukladno normi EN 13000)



ovisno o šasiji



RADNE ZNAČAJKE

DIMENZIJE
Duljina košare 2.400 mm
Dubina košare 900 mm
Visina stroja 3.870 mm
Duljina platforme 10.380 mm
Ukupna duljina 11.130 mm
Širina stroja 2.500 mm
Djelomično izvlačenje stabilizatora 1.000 mm
Potpuno izvlačenje stabilizatora 1.750 mm

Radna visina 60 m
Bočni doseg 29 m
Doseg preko prepreke 32 m
Rad ispod razine tla −14 m
Min. NDM kamiona 18 t

ALUMINIJ ELEKTRONIČKO

* dimenzije ovise o šasiji



Kao dizalo Dopušten izlazak na visini

Sve u jednom Izravnavamo Vam put Mi smo najjači


