


Verniciatura parte aerea e cilindri:

PAJISJE STANDARDE
Automatizim gjeometrik kundër përplasjes së shportës me kabinën
Mbrojtëse anësore për çiklistët
Shportë - Alumini 2 200 × 900 × 1 100 mm,
kapacitet maks. 400 kg
Ndezje/fikje e motorit nga shporta
Sinjal zanor i komanduar nga shporta
Komanda elektronike emergjence
Lidhje elektrike 230 V në shportë
Numërues i orëve të punës
Kontrolle gjeometrike dhe sistem për kufizimin e krahut
Komandim manual i valvolave hidraulike në emergjencë
Pajisje stabilizimi automatik
Kufizues elektronik i ngarkesës
Dy stacione komandimi fikse (tokë + shportë)
Sistem hidraulik me filtrim të diferencuar
dhe filtra me efikasitet të lartë
Nivelë shumëboshtore
Drita vezulluese mbi stabilizuesit
Komandim tërësisht elektronik
Pompë manuale emergjence
Mbrojtje elektrike/termike në të gjitha qarqet
Rrotullimi i shportës ±90°
Rrotullimi i bazës 1440°
Sistem komandimi me CAN-bus
Sistem CRSS për diagnostikim telemetrik
dhe menaxhim të shërbimeve në distancë
Sistem hidraulik për emergjencë dhe ulje
Traversa të përparme dhe të pasme me zgjatje hidraulike
Njësi kryesore komandimi e kompjuterizuar
Valvola bllokimi me fllanxhë në cilindra
Lyerje - Krahu teleskopik: blu RAL 5013
ose i bardhë RAL 9010
Lyerja e pjesës ajrore dhe e cilindrave:
të bardhë RAL 9010
Lyerje - Nënshasia: blu RAL 5013 ose e zezë



AKSESORË OPSIONALË
Anemometër
Çikrik elektrik, kapacitet maks. 400 kg
Kamion me timon në të djathtë
Kuti veglash
Karikues baterie për kamionin
Shportë - E zgjatshme 2400/3 000 × 800 × 1 100 mm,
kapacitet maks. 370 kg
Shportë - Fibër qelqi 800 × 600 × 1 100 mm,
kapacitet maks. 120 kg
Shportë - Fibër qelqi 1 200 × 620 × 1 100 mm,
kapacitet maks. 200 kg
Shportë për materiale, anësore të palosshme, 1 400 × 700
× 550 / 2 430 × 1 166 × 50 mm, kapacitet maks. 340 kg
Komandat e stabilizimit nga shporta
Linjë ajri/uji mes shportës dhe bazës,
presion maks. 250 bar
Pajisje për palosjen automatike
Dy stacione stabilizimi në tokë (8 butona)
Elektropompë njëfazore me karikues tampon
Komandim nga toka me kabllo 5 m
Grep ngritës, kapacitet maks. 450 kg
Rrip sigurimi i trupit
Interfon fiks tokë/shportë
Ndërprerës magnetotermik mbrojtës në linjën elektrike
Linjë në shportë me spina/priza 110 V (extra USA)
Drita gabariti të pasme
Pedal i pranisë së operatorit në shportë (extra USA)
Pllaka mbështetëse me mbajtëset përkatëse
Ftohës i vajit hidraulik
Radiokomandë në tokë + stacion fiks në shportë
Dritë rrotulluese magnetike
Softuer për menaxhimin e makinës në distancë (5 vjet)
Furça kundër papastërtive në krahë
Anësore
Lyerje speciale

STANDARDET E ZBATUARA

Certifikimi si vinç (sipas standardit EN 13000)



sipas shasisë



PERFORMANCAT

PËRMASAT
Gjatësia e shportës 2 400 mm
Thellësia e shportës 900 mm
Lartësia e makinës 3 870 mm
Gjatësia e platformës 10 380 mm
Gjatësia totale 11 130 mm
Gjerësia e makinës 2 500 mm
Zgjatja e pjesshme e stabilizuesve 1 000 mm
Zgjatja e plotë e stabilizuesve 1 750 mm

Lartësia e punës 60 m
Shtrirja anësore 29 m
Pika e kalimit mbi pengesë 32 m
Punë nën nivelin e tokës −14 m
Masa minimale e autorizuar 18 t

ALUMIN ELEKTRONIKE

* përmasat ndryshojnë sipas shasisë



Si një ashensor Dalje e autorizuar në lartësi

Gjithçka në një E sheshojmë rrugën për Ju Ne jemi më të fortët


